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Uf-Werte von Fenster- und Fassadenprofilen nach EN ISO 10077-2

Ug-Werte von Mehrscheiben-Isolierglas nach EN 673
U-Werte von beliebigen Konstruktionen nach EN ISO 6946
Berechnung von Isothermen, Oberflächentemperaturen nach DIN 4108-2
Hochautomatisierte Geometrieaufbereitung von .dxf, .dwg. und STEP-Dateien 
Normkonforme Berechnungen durch eine validierte und qualitätsgesicherte Software

Psi-Werte von Wärmebrücken und Abstandhaltern nach EN ISO 10211 und EN ISO 10077-2

Leistungsmerkmale/Funktionen:

Die einfach zu bedienende FEM Software „WinIsoFEM“ importiert .dwg oder .dxf – Dateien und verbindet die geomet-
rischen Informationen mit den bauphysikalischen Eigenschaften der verwendeten Materialien. Die Materialien sind in 
der Software gespeichert und kommen aus dem einschlägigen Normen wie z.B. DIN 4108. Die einfach zu erlernende 
und zu bedienende Software liefert Auswertungen für beliebige Bauteile wie z.B. Fensterrahmen, Pfostenriegel, Kon-
struktionsholzständer Bauwände oder auch Massivbauten. Die Auswertungen sind Temperaturverläufe, Isothermen, 
Wärmeströme, U -Werte, Uf -Werte, Psi -Werte oder fRsi - Werte. Selbst aktuelle Standards wie die EN ISO 10077-
2/2016 oder die 15099 sind in der Software implementiert.

Radiosity-Modell“ - Neues Hohlraum-Modell nach DIN EN ISO 10077-2 / 2016 mit
Strahlungsberechnung implementiert

Hohe Rechengeschwindigkeiten durch eine flexibel steuerbare Netzverfeinerung
Berechnung komplexester Querschnitte mit frei definierbaren Materialien und Klimata
Umfangreiche Materialdatenbank basierend auf gültigen europäischen Normen
Intuitive Bedienung und ein qualifizierter Support

Berechung von zweidimensionalen
Temperaturfeldern und Wärmeströmen

WinIsoFEM
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Kostenlose Demoversion anfordern!www.winisofem.de

Technische Systemvoraussetzungen:

Prozessor: Intel und AMD

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Festplattenspeicherplatz: 10 GB

Betriebssystem: Windows

Monitor (min. Auflösung): 1024 x 768 px

Datenbank: FireBird 2.1

Einzelplatzlizenz (Individual License)
Pro benötigte Lizenz wird eine Einzelplatzlizenz der Software erworben. Die Anzahl der Nutzer kann durch den 
Kauf von weiteren Lizenzen beliebig erhöht werden. Lizenzen können innerhalb einer Rechtsperson weiter-
gegeben werden.

Die Software darf nur auf einem Rechner aktiviert werden.

Netzwerklizenzen (Concurrent Network License)
Zusätzlich zu den erworbenen Einzelplatzlizenzen wird eine Netzwerklizenz erworben. Die Anzahl der verfügbaren 
Lizenzen wird anhand der erworbenen Softwarelizenzen festgelegt. Die Anzahl der Lizenzen kann zu jedem 
Zeitpunkt, durch den Kauf von weiteren Softwarelizenzen erhöht werden. Lizenzen können innerhalb einer 
Rechtsperson weitergegeben (geshared) werden („Concurrent Use“) d.h. mehrere Personen können mit der 
gleichen Lizenz arbeiten. Maximal so viele gleichzeitig, wie Anzahl Lizenzen vorhanden sind.

Das Programm wird auf einem lokalen Server installiert. Über die Netzwerklizenz wird der gleichzeitige Zugriff 
(„Concurrent Use“) auf die Software für die Anzahl der erworbenen Einzelplatzlizenzen gewährleistet.

Terminalserverlizenz (Named User Network License)
Es wird eine Terminalserverlizenz erworben diese beinhaltet drei Named-User-Lizenzen. Es können beliebig 
weitere Named-User-Lizenzen gekauft werden.

Die Software wird auf einem Terminalserver installiert und aktiviert. Startet ein Client das Programm, wird
er nach seinem Benutzernamen gefragt. Die Terminalserverlizenz speichert diesen Benutzernamen mit der 
IP Adresse oder dem Rechnernamen ab. Somit ist der erste Named-User registriert. Dieser Client hat nun immer 
den Zugriff auf die Vollversion der Software.

Lizenzmodelle:

Uf -Wert
Der U-Wert eines Rahmens gibt den Wärmedurchgang durch 
den Bereich des Rahmens an.
Randverbund-Ψ-Wert
Der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient gibt bei Fen- 
stern den Wärmedurchgang durch den Randverbund an.

Ug -Wert
Der U-Wert einer Verglasung gibt den Wärmedurchgang durch 
den ungestörten, mittleren Bereich der Verglasung an.  

U -Wert
ist ein Maß für die wärmetechnische Qualität von Bauteilen. Je 
höher der Wert ist, desto mehr Wärme gelangt durch ein Bauteil. 

UW -Wert
Der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters gibt den Wärme-
durchgang durch das komplette Fenster an.
fRsi -Faktor
Der Temperaturfaktor ist ein Kriterium für das Schimmelpilzrisiko.

Berechungsgrundlagen:
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