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WinlsoFEM

Die neuen Funktionen der Softwarelosung WinlsoFEM zur
Berechnung von zweidimensionalen Warmestromen
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Neuer Look
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WinlsoFEM besticht mit
einem neuen, modernen
Design, das die
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Ubersichtlichkeit ernoht -

und die Handhabung

erleichtert, ohne dass die

Qualitat, welche man von ]

Winlso2D gewohnt ist, s Eee

verloren geht
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10077-2:2016 Beispiele
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> die D3 D6 D9 | G4 H3 Hb6 H9
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DIN EN ISO 10077-2:2016 | eiepoeteercoesiogurgen
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> die Beispiele der DIN Wil
EN ISO 10077-2:2012
waren bereits in Winlso2D
vorhanden und bleiben
auch der neuen Software
erhalten
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CAD- und FEM-Editor in einem Programm

BEA ccipicle  EditorModus | CAD-Editor | FEM-Editor  Fenster 7
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2D-Schnitt

Lx J[«
2D-Schnitte kdnnen aus . )j
jeder Ebene von
3D-Bauteilen extrahiert D NG

werden
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Automatische Materialerkennung

T
Beispiele  Editor-Modus | CAD-Editor | FEM-Editor  Fenster  ?
% /‘ 9 & ® . Objeki(e) andem = DrehengegenUZS~ | , ﬁq D e | 2 [ @
== )‘ »¥¥ Ebene schneiden = Linien ausrichten - ® » R i
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Drehen im UZS -

» den Layern
zugewiesene Materialien o
kdnnen mit nur einem B |
Klick eingefullt werden

[#] WINISOAIR (14 Element(e])
[/l Baustsh! (2 Element(e))
(/I EPDM (5 Element] {e))

[#I[] Kalibrierpaneel {1 Elementie))!

» somit ist eine deutlich
schnellere
Materialbelegung moglich

v.201601 info@sommer-informatik.de * www.sommer-informatik.de




Sommer Informatik GmbH
Sepp-Heindl-Strale 5 * 83026 Rosenheim

Sommer
Informatik

Folien-Modell fur Beschichtungen

» einfache Abbildung von
Folien und
Beschichtungen

» eigene Folien konnen,
wie alle anderen
Materialien auch, einfach
hinzugefugt werden

ey

Testfolie

igﬁl |5'Jc|‘:en %

“ Allgemein

Bemerkung / Norm

Farbe - Red
Narme Testfalie
“ Folie

Dicke keine
Emissivitst LA T AT
Leitfahigkeit "

Aktive Eigenschaften
Eigenschaften, die von der Folie iibertragen werden.
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Steuerbare Netzverfeinerung

[ I N S AR

» die Netzverfeinerung
ist gezielt und flexibel
steuerbar

» dadurch sind hohe
Rechengeschwindigkeiten
erreichbar

Element-Grale 20 % e
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Finite-Elemente-Methode (FEM)

» neuer Solver in Finite-
Elemente-Technik

» die FEM-Methode
ermoglicht eine leichtere

Anpassung des Netzes an |
schwierige Geometrie und |

dadurch eine geringere
Entwicklungszeit
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» das neue Hohlraum-
Modell nach DIN EN ISO
1077-2 1 2016 mit
Strahlungsberechnung ist
implementiert

» es kann zwischen den
verschiedenen
Berechnungsmethoden
gewahlt werden
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Radiosity-Modell

-
E Rechenparameter

==

Konvergenzforderungen (Warme)
Temperaturanderung
rel. Warmestromanderung

EN IS0 10077-2
~) EN ISO 10077-2:2012

@ EN ISO 10077-2:2016 Radiosity

[ Isotrop
["] Temperaturabhangig

Iterationen

EN 673
[] Tem peraturabhangig

[terationen

deltaT (573)

Abbrechen |

_ EN ISO 10077-2:2016 nur eq. Leitfahigkeit

00010 1/10%°C

00010 %
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Direkte Ergebnisanzeige

FEM-Editar Fenster 4

> a"e relevanten . Arial Unicode | =12 ~|| & 110% 5 ® 52 B u L:] /;} )3 -!. é L2 Uw  frg I
Berechnungsergebnisse
werden direkt in der

Zeichnung ausgegeben

Gl ettt
Tmin = 14,88 *C; fRsi(min) £ 0,74
\' H

U-Wert =21,164 WHmK)
. ¥

» diese Textfelder kdonnen
beliebig verschoben und B B
% |Uf= {0,406 - 1,031 *0,1900) / 0,1100

auch wieder geloscht —F o= scmmwens
werden
» die Schriftgrof3e ist |

--.-“ I, “-...-. G ERIRES,

einstellbar
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Ausdruck Designer

Standardvorlage
Textvorlage
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten Uf nach EN 1SO 10077-2

X

B Eigenes Bild
- Ergebnisse
Uf-Berechnung -
] fRsifmin) z
[7] Psi-Berechnung
4 Bild: Temperaturfelder
[7] Bild: Tempersturskala
[/] Materialiibersicht
[T Dateipfad
] Datum/Uhrzeit

» modular aufgebauter
Ausdruck Designer fur
eine noch einfachere =

Gestaltung des Ausdrucks i

Temperaturdifferenz AT 20,000 K [ Skala

Themmischer Leitwert L >~ o e 4[] Bild: Relative Feuchtefelder
[£] Skala

Lange des Paneels Ip1 o o 4 [T Bild: Dampfdiffusionsstromfeld
U-Wert Up1 1,031 W1 m*K [C] Bild: Dampfdiffusionstrams|

» Erstellung von Vorlagen Ur= 191897 Wi o
m O g I | C h Temperatuelder T

4P |x [

« [ n |

Materialiibersicht

— - - L A BR AR A A . 4 Materialeigenschaften
. 10077 konform
AAAAAALL DAL Mol b A Lo -| —
e o - Emlssmla't
Feuchte
Leitfahigkeit

» eigene Bilder und Texte
konnen hinzugefugt
werden

Temperatur
Materialiibersicht Wirmestrom
Material A A © Widerstand
[mm™] [WHmKJ] H 4 Position L5
Baustahl 360,00 50,000 0,500 Abstand links [em]
EPDM 220.00 0,250 0.800 Abstand oben [em] 05
Kalibrierpaneel 5740,00 0,035 0,800 “ Sonstiges -
I Py han 2145,00 0,170 0,900 Emissivitat
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Weitere Informationen unter

Sommer Informatik GmbH
Sepp-Heindl-Str. 5
D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 2488-1
Fax: +49 (0)8031 2488-2

Bauphysik Highlights der Sommer Informatik GmbH:

*WinlsoFEM - Berechnung von zweidimensionalen Warmestromen
— Professionelle Software fiir Lichttransmission

— Glasbemessung nach DIN 18008

— Berechnung von dreidimensionalen Warmestromen
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