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Leistungsmerkmale

» U-Werte von Fenster- und Fassadenprofilen nach EN ISO 10077-2

» Psi-Werte von Warmebrucken und Isolierglas-Abstandhaltern nach EN 1SO
10211 und EN ISO 10077-2

» U -Werte von Mehrscheiben—Isolierglas nach EN 673

» U-Werte von beliebigen Konstruktionen nach EN ISO 6946

» Berechnung von Isothermen, Oberflachentemperaturen und
Temperaturfaktoren nach DIN 4108-2

» Normkonforme Berechnungen

> Schnelle Ubernahme und Konvertierung von CAD-Daten mit DXF-Konverter

» Umfangreiche Materialdatenbank basierend auf europaischen Normen

» einfach erlernbare Bedienung

» Berechnung komplexester Querschnitte in sehr kurzer Zeit

» Einlesen von .f2d/.w2d Dateien problemlos maoglich
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Normen

» DIN EN ISO 10077-1:2010-05, Warmetechnisches Verhalten von
Fenstern, Turen und Abschliissen, Berechnung von
Warmedurchgangskoeffizienten — Teil 1: Vereinfachtes Verfahren

» DIN EN ISO 10077-2:2016, Warmetechnisches Verhalten von
Fenstern, Turen und Abschlissen, Berechnung von
Warmedurchgangskoeffizienten — Teil 2: Numerisches Verfahren

» 1SO 15099:2003, Thermal performance of windows, doors and shading
devices

» DIN EN ISO 12631:2013-01, Warmetechnisches Verhalten von
Vorhangfassaden, Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten

» DIN EN 673:2011-04, Glas im Bauwesen — Bestimmung des
Wwarmedurchgangskoeffizienten (U-Wert)

» EN ISO 10211:2008-04, Warmebrtcken im Hochbau - Warmestrome
und Oberflachentemperaturen - Detaillierte Berechnungen
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Normen

» DIN 4108-2:2013-02, Warmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebéauden - Teil 2: Mindestanforderungen an den Warmeschutz

» DIN 4108-3:2001-07, Warmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebéauden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz, Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise flr Planung und Ausfiihrung

» DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Warmeschutz und Energie-
Einsparung in Gebauden - Warmebricken - Planungs- und
Ausfuhrungsbeispiele

» DIN 4108-4:2013-02, Warmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebauden - Warme- und feuchteschutztechnische Kennwerte

» EN ISO 6946:2008-04, Bauteile - Warmedurchlasswiderstand
und Warmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren (1ISO
6946:2007); Deutsche Fassung EN ISO 6946:2007
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Die Startmaske

rﬂ WinlsoFEM

WinlsoFEM

Standard
Programm zur Berechnung zweidimensionaler Warmestréme
Sommer
. . Informatik
Um eine CAD-Datei zu

offnen, wird der Editor Gber f@esr

die Startmaske des Sommer Informatik GmbH
Programms WinlsoFEM 08502 Rosenhiim
QEOﬁ:net Tel: +49 (0)8031 / 24 88 - 1

Fax: +49 (0)8031/ 24 88 - 2

info@sommer-informatik.de
www.sommer-informatik.de

Registriert fiir

| @ Info ]

[ a Eeenden l
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Eine Datei wird per
Klick auf den

- Button
geobffnet.

Datel 6ffnen

S ommer

Infornlatik
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rbeiten
I ‘g 97 C

CAD Polygone Fugen Flachen Ansicht
Rk A 4 & b X

g @ s
N New

%, CAD

I Projekt

[E Auswertung |

% CAD bereinigen

[J Polygone
Fugen

' Flachen

Optionen  Hilfe

OverFELEP EA

-
K3 Datei offnen

1% Computer
il 23955d50 (C3)

&‘j Metzwerk

\./‘U ‘ b Computer + 239ssd50 (C) » Beispieldateien - ‘é,‘ ‘ Be (] el |
Organisieren » MNeuer Ordner =+ H l@l
T Name : Anderungsdatum  Typ Grofe
s
Bl Desktop [ Beispieldatei_1_Sommer_Informatik_Winl.. 2410.201614:33 BricsCAD Zeichnu... 260 KB
& Downloads 1] Beispieldatei_2_Sommer_Informatik_WinlL.. 25.01.2017 07:59 BricsCAD Zeichnu... 174 KB
E} Beispieldatei_3_Sommer_Informatik_Winl.. 25.01.2017 02:00 BricsCAD Zeichnu... T8 KB
L. Beispieldatei_4_Sommer_Informatik_Wi 26.01.2017 BricsCAD Zeichnu... 58 KB
1] Beispieldatei_5_Sommer_Informatik WinL.. 25.01.2017 08:05 BricsCAD Zeichnu... 45 KB
-l Bibliotheken B ax2_Glas.f2d 1212.201614:54 Winlso2D Docurm... 930 KB
=] Bilder BS dii2_Paneel.f2d 2410.3016 1 Winls02D Docum... 1130 KB Wahlen Sie eine
5] Dokumente [ Validierung 10077_2016_HOL chf 10.10.2016 14:00 BricsCAD Zeichnu... 143 kB VDC‘:ts‘hZ“J ;‘l'f
& Musik 5 Validierung_10077_2016_H03.chef 19.08.2016 13:59 BricsCAD Zeichnu... 87 KB
E Videos E} Validierung_10077_2016_H04.chf 10.10.2016 14:05 BricsCAD Zeichnu... 130 KB

.

] +

Dateiname:

v | Alle unterstiitzten Dateien ("wf +
Abbrechen

| & Materialdatenbank

Materialien &
Randbedingungen <
|D Polygone
| @ Layer |
4 layer
/Il 0] Default s
=
F N
v
>

| @ CAD-Zeichnung - MaBe: 0,00 mm x 0,00 mm - Anzahl Linien: 0 - Anzahl aller Elemente: 0

info@sommer-informatik.de * www.sommer-informatik.de




Sommer Informatik GmbH
Sepp-HeindI-Stralle 5 * 83026 Rosenheim

Sommer

Informatik
Cl \ D B . -
Datei Bearbeiten CAD Polygone Fugen Flachen Ansicht Optionen Hilfe
HADPC RN BERE AL w X+,  OvEFEDEP RBA
=T — U Auswerlung‘ &4 Materialdatenbank ‘
4 %, CAD bereinigen s
Elemente entfernen Materialien &
B slocke aufidsen Randbedingungen ¢
57 In Linien umwandeln
i Linien vereinen
. . # Leere Layer loschen
Die eingelesene [E—
. - . JL gifene Linien verbinden 125.0000
Datei wird mit dem [ Folygone 1900000 [T Potygone
Fugen
entsprechenden B oo
Tool bereinigt.
- | &l Layer ‘
4 layer -
Zli10 &
Il 2 1Defpoints L
[/l 31PVC Hart 5 E
[+l 41ErOM F s
[ 51Fi0at 1.0 v
[ 6 TWINISOAIR 2
[ 7 1Float £0.02 :
[« 8 1Al (Si-Leg.) 160
@ CADZeichnung - MaBe: 315,00 mm x 93,98 mm - Anzahl Linien: 404 - Anzahl aller Elemente: 553 PN I T—
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Polygone erkennen

Datei Bearbeiten CAD Polygone Fugen Flachen Ansicht Optionen Hilfe
HA9C R EREEE AL e nxs AveFEDEP B
‘ A, CAD P Projekt [2 Auswerlung| &4 Materialdatenbank |
%, CAD bereinigen s
a ] Materialien >
Polygone erkennen Randbedingungen <
L
Polygone prifen
4 Polygone bereinigen
. Kleine Polygone Ischen
Die Polygone 1 o i
. k Linien verbinden
m USSG n er an nt Kleine Linien vereinfachen | Iy Polygone
We rde n dam it Sie [#] Innenliegende Polygonbereiche 16schen
1 Spitze Winkel entfernen
bearbeitet We rde n [C] Kleine Polygone -» Rechteck
[ Linien orthogonal ausrichten
kb n n e n % Selektion bearbeiten (F4
.
Fugen
W Fiachen
| @ Layer |
4 Layer -
/Il 01PVE Hart s
“/Ml11erDM
[ 2Fiat 1.0 3
I 2 1 WINISCAIR F'y
[ 4 |Float £0.02 v
M5 1A (Si-Leg) 160 2
%1 6 1Polysutid
#0017 1Molekularsieb _ I
| (1) CAD-Zeichnung - MaBe: 315.00 mm x 74,00 mm - Anzahl Linien: 643 (alt: 404) - Anzahl aller Elemente: 643 (alt: 553) | ‘ % »
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Polygone bereinigen

Datei Bearbeiten CAD Polygone Fugen Flachen Ansicht Optionen Hilfe
Die Pol 1CHED O R R BEEK A e X Oy BCFE DEP_ EA
e o ygon_ | %, CAD I Projekt I3 Auswerlurlg| &4 Materialdatenbank

bereinigung fuhrt zu % CaD e ) :
vereinfachten

o]

;g

Polygonen und

damit zu einer
schnelleren Analyse
des Bauteils. Die
Funktionen kénnen

eine Polygone lgschen

Polygon schlislen
Linien verbinden

Kleine Linien vereinfachen

[#] Innenliegende Polygonbereiche I5schen

Spitze Winkel entfernen

|D Polygone

« 001
o 002
« 003
o 004

[O] Kleine Polygone -» Rechteck

« 005 28
« 006 14
« 007 28
o 008 703
« 009 1055
o 010 17
« 011 24

o 017 as 7

auch einzeln auf ein
oder alle Polygon(e) P e
angewandt werden.

| & Layer |

4 Layer

=

[l 01PvC Hart &
[l [$RELY

T a

v

Il 21Fl0at 1.0
[/l 3 1WINISOAIR

Als Beispiel wird der
Zapfen |m Detall } =[4]Float?0‘03
genauer betrachtet. s s 2

[/l 7 1 Molekularsieb
| @ CAD-Zeichnung - MaBe: 315,00 mm x 74.00 mm - Anzahl Linien: 647 (alt: 643) - Anzahl aller Elemente: 31 (alt: 643) | [ T

info@sommer-informatik.de * www.sommer-informatik.de



Sommer Informatik GmbH
Sepp-HeindI-Stralle 5 * 83026 Rosenheim

Sommer
Informatik

Polygone bearbeiten

Datei Bearbeiten CAD Polygone Fugen Flachen Ansicht Optionen Hilfe
1CHEDCLRRNBEEEE AL s X4 DV BT E EP,_EA
| %, CAD P Projekt I3 Auswmung| € Materialdatenbank ‘
%, CAD bereinigen ’,
4 [} Palygone Materialien Py
Polygone erkennen Randbedingungen ¢
. Polygone prifen
Falls ein Polygon 4 tolgone serenien
- eine lygone lgschen
manuell noch weiter
bereinigt werden
|D Polygone ‘
1 ereiche léschen 7 001 oz BIG
soll, wird per i - o
. i o 003 g | | [J
Doppelklick der 7 oo 5=
[T Linien orthogonal ausrichten « 005 24
. Hnien orthogonal ausrichien + 006 22 +
Bearbeltu ngsmod uS lpd' Selektion bearbeiten (F4) o 007 3 c]
.. Fugen + 008 703 ©
aktiviert. Dann W fschen ¥ o e -
. . Koordinaten (66,690 | 40,350) ¥ ol a5
kénnen die Blau i i
. i Layer
markierten Punkte + e '
[ 01PVC Hart &
verschoben werden. : 1 erou )
#1210t 1.0 E
[ 3 TWINISOATR r'y
@1 4 )Fioat €0.02 v
F15 1A (5i-Leg) 150 -
[ 6 1Polysulfid ’
.[ 7 I1Molekularsieb
| @ CAD-Zeichnung - Mafe: 315,00 mm x 74,00 mm - Anzahl Linien: 353 (alt: 384) - Anzahl aller Elemente: 27 (alt: 28) | | ST ]
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Fugen prifen

Datei Bearbeiten CAD Polygone Fugen Flachen Ansicht Optionen Hilfe

1 HE 9 AR EREE AL w X TR FEIDEP. B A

| :4., CAD P Projekt [ [} Auswerlung‘ & Materialdatenbank ‘
%\ CAD bereinigen s
D Palygone Matenalien &
4 Fugen Randbedingungen ¢
Nach der E
Polygonbearbeitung G
muss geprift —— — |
werden, ob in der W fice | ] s 2 -
. L 003 68 |2
Zeichnung F_ugen_ % A
vorhanden sind, die Y 5oa
die FEM-Netz v o 105 :
. & 011 45
Generierung P (i
behindern wirden. pa- -
/Il[01PVC Hart e
[“/llr11ErDM
#2172t 10 4 E
I3 TWINISCAR A
[/l 4 1Float e0.02 v

[+l 5140 (Si-Leg) 160
5 1Palysuifid
=7 1Molekularsieb

‘ @ CAD-Zeichnung - MaBe: 315,00 mm x 74,00 mm - Anzahl Linien: 383 - Anzahl aller Elemente: 28 ‘ « [ m |
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Fugen einzeln aufrufen

Datei Bearbeiten CAD Polygone Fugen Flachen Ansicht Optionen Hilfe

ICHE DG AR BEEE AL w X e TV A DEN.EA

| c", CAD I? Projekt [ [} Auswerlung‘ j[ [—‘ & Materialdatenbank ‘
% CAD bereinigen 2| B

D Palygone Materialien Fy
& Randbedingungen
4 Fugen L]

In der rechten P—— [

Uberschneidungen auflssen (Auta)

Spalte werden alle 5 a\

)

Fugenprobleme A =
aufgelistet. Per * bosdmeidngen .
Klick auf eine b frpates i
Fehlermeldung wird =0 Reowm s
die entsprechende L Amow %
Fuge angezeigt. _

| S & Cimemw |

“illi21710at 10

[/ 3 IWINISOAIR
[/l 4 1710at €003
5140 SiLeg) 150
/Il 61Polysutiid
[/l 7 1Molekularsieb

‘ @ CAD-Zeichnung - MaBe: 315,00 mm x 74,00 mm - Anzahl Linien: 384 (alt: 383) - Anzahl aller Elemente: 28 ‘ . ‘%‘

X @Ee+ T

s 4b 4R
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Fugen einzeln auflosen

Datei Bearbeiten CAD Polygone Fugen Flichen Ansicht Optionen Hilfe

ICHE AR EREE ALy X, T/ eCFE DEF,. BA

| :"n CAD I Projekt [ =] Auswertung| ¢ Materialdatenbank |
%, CAD bereinigen ,- E

D Polygone Materialien &

a Fugen Randbedingungen <

Fugen priifen

Wenn eine N
Uberschneidung —
selektiert wurde, ) Pebans anpussen (s

Polygonpunkte zusammenlegen | Iy Probleme (Fugen)

kann diese per Klick W e + Domacmeidunge

ol
[ i (0 001 <-> 002 62 [J
an dle Funktlon @ 002 <-> 004 32
@ 003 <-> 007 58 T
aufgeldst werden 4 Lo N
g . A\ 001 <-> 005 62
A\ 008 <-» 024 703 o
4\ 023 <> 024 gg &
AN 024 «-> 009 74 x
W
[
4 Layer ‘@
F /Il 01PvC Hart &
E [§81Y]
Il 2 1Float 10 3
= 2 1wiNISCAIR 'y
Il 4 1Fl0st €003 v
Il 514 (Si-Leg) 160 .
@Il 6 1Polysulfid d

[«/Il 7 1Molekularsieb -
| (1] CAD-Zeichnung - MaBe: 315,00 mm x 74,00 mm - Anzahl Linien: 384 (alt: 383) - Anzahl aller Elemente: 28 | < m

info@sommer-informatik.de * www.sommer-informatik.de




Sommer Informatik GmbH
Sepp-HeindI-Stralle 5 * 83026 Rosenheim

Falls kein
Polygonpaar
markiert ist kbnnen
alle Fugen mit einer
Funktion bereinigt
werden. Dazu
werden alle
Funktionen
selektiert und dann
die Funktion Fugen
bereinigen
aufgerufen.

Alle Fugen bereinigen

Sommer
Informatik

Datei Bearbeiten CAD Polygone Fugen Flachen

Ansicht Optionen  Hilfe

Wi DO, R A B b X

%, CAD P Projekt 2 Auswertung‘

%, CAD bereinigen

[J Polygone

4 Fugen
: .

4 Fugen bereinigen
Uberschneidungen auflésen (Auto)
Liicken schlieBen

Polygone einpassen (Auto
Polygonpunkte zusammenlegen

_
.

OverraleEw Ea

¢ Materialdatenbank

=

F

:
Materialien &
Randbedingungen ‘
|l:1 Probleme (Fugen) ‘
4 Uberschneidungen
@ 001 <-> 006 58 [J
@ 002 <-> 004 28
@ 003 <-> 007 68 T
4 Lucken +
A\ 001 <-> 002 9 @
A\ 001 <-> 005 59 o
A\ 008 <-> 024 703 ¥
Ah 023 <> 024 98 x
A\ 024 <-> 009 74
| @ Layer ‘
4 Layer

Il 01PvC Hart
ZMi11Er0M
21702t 10
ZI[ 3 WINISOAIR
4 170at 003
(514 (Si-Leg) 160
i 51Polsulfid
Il 7 1Molekularsieb

‘ @ CADZeichnung - MaBe: 82,00 mm x 58,00 mm - Anzahl Linien: 391 (alt: 384) - Anzahl aller Elemente: 28

| | m

. I
Lo 4P e @
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Flachen erstellen

Datei Bearbeiten CAD Polygone Fugen Flachen Ansicht Optionen Hilfe
HADC aRBEEE 20X OverFaDRP B
| %, CAD P Projekt 12 Auswerlung| &4 Materialdatenbank |
%, CAD bersinigen ;
[J Polygone Materialien Y
Fugen Randbedingungen <
I ch
Fléchen erstellen I
Sobald dann keine Eishen e
Fugenprobleme : ‘ |
Kleine schen
[ = Ly Probleme (Fugen)
mehr vorherrschen,
1 1 a Y « Keine Probleme gefunden J
wird die Flachen- :
e Flache =
+
erstellung i M
ausgefihrt. — @
-+ Fal
‘ @i Layer |
4 Layer :
“lio1PvC Hart &
/Il 11ePDM
Il 2 1F0at 1.0 4 F
/Il 3 1WINISOAIR F' s
(71 41 Float e0.03 v
5 1A (Si-Leg) 160 -
[«/Il 5 1Polysuifid ’
Ml 7 1Molekularsieb
| @ CAD-Zeichnung - MaBe: 315,00 mm x 74,00 mm - Anzahl Linien: 430 (alt: 391) - Anzahl aller Elemente: 28 ‘ P —
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Allen Layern ein Material zuweisen

Nach dem Wechsel
in den
Projektmodus, kann
allen Layern, die die
Namen eines
Materials aus der
Materialdatenbank
besitzen, direkt
dieses Material
zugewiesen
werden.

Datei Bearbeiten Material zuweisen Werkzeuge ENISO 10077-2 FEM-Netz Ansicht Optionen Hilfe

HEDC Rl EREEE 2§ e X E - 2pEHY | EH, BA
| 4, CAD I Projekt I Auswertung

4 [ Material zuweisen

# Allen Layern ein Material zuweisen

[A] Automatisch eingeschlossene Luft erkennen

fiillen

@ Mit Materialien
[ Restliche Flachen mit Luft fillen

% Selektierte Flachen mit Material fiillen

& Werkzeuge
4 ', EN SO 10077-2

L. Rsi=0.20 Ecken
Ll LBH ermitteln

¥ Material ersetzen

B = Zmm Hohlrsume erkennen

ermitteln

¢ Materialdatenbank

s g
Materialien &
Randbedingungen ‘
‘D Flachen |
+ Flache 001 04854 +
« Flache 002 151,06
+ Flache 003 968,78 |=
+ Fliche 004 61,24 +
« Flache 005 3235
 Flache 006 04 ¥
+ Fliche 007 50,21 x
« Flache 008 1035,00
+ Flache 009 1230,00
+ Fliche 010 5840
« Flache 011 75,11
161931 7

o Fliirha 117
e —

@ Layer

4 layer
F[Jr01pve Hart
[ Jr11er0M
F]i 21Flcat 1.0
1 2 pwinisoar
1 41Ficat e0.03
15141 Si-Leg) 160
L] 61Polysulfid
17 1Molekularsieb

] » | @ CAD-Zeichnung - MaBe: 315,00 mm x 94,00 mm - Anzahl Linien: 0 (alt: 430) - Anzahl aller Flemente: 36 (alt: 28)

m |

< 4 PO @
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Selektierte Flachen mit Material fullen

Soll ein Material
ausgetauscht
werden, werden
einfach die Flachen
und das
gewlnschte
Material selektiert
und dann die
Funktion Selektierte
Flachen mit Material
fullen ausgefthrt.
Auch das bewahrte
Drag & Drop zum
Fullen einer Flache
mit Material ist in
WinlsoFEM
maoglich.

Datei Bearbeiten Material zuweisen Woerkzeuge ENISO 10077-2 FEM-Netz Ansicht Optionen Hilfe

HA DT

AR BB AL s XS

W Alu (Si-Leg)) 160 -4 % [E=RVAN ]

2 |

| %8, CAD P Projekt [2 Auswerlung|

0 Mit Materialien fiillen

ml i fflen

£ Selektierte Flichen mit Material fiillen

E Material ersetzen
& Werkzeuge
4 % EN IS0 10077-2

E = 2mm Hohlrdume erkennen
L. Rsi=0.20 Ecken ermitteln
Ll LBH ermitteln

n ] »

! Materialdatenbank

Dammung alternativ
Gase
Glas
Holz
4 Kunststoff
Butyl

@

A

Hinterfiillschnur
Molekularsieb
Moosqummi 0.050

[ 01PVC Hart (A=0,170)

=l 11EPDM (=0250)

@1 2)Float 1.0 A=1,000)

|13 )WINISOAIR (EN IS0 10077-3
Wl 4 )Fioat €0.03 (A=1,000)
@l ( 514l (Si-Leg) 160 (=160,000
M1 6 1 Polysulfid (A=0,400)

@ CAD-Zeichnung - MaBe: 315,00 mm x 94,00 mm - Anzahl Linien: 0 - Anzahl aller Elemente: 36

[#[]17 1Molekularsieb (=0,100)
1 n

| Iy Flachen
« Flache 001 948,54 -
« Fliche 002 151,06
« Flache 003 96878 =
+ Flache 004 61,24 +
« Flache 005 3235
o Flache 006 ECTTII 2
« Flache 007 50,21 x
« Flache 008 1035,00
« Fliche 009 1230,00
« Flache 010 5840
« Flache 011 7511
of Flarhe 017 1A1Q3 T

| @ Layer

4 Layer ‘

]

F'
v
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Datei Bearbiten aterial zuweisen Werkzeuge ENISO 10077-2 FEM-Netz Ansicht Optionen Hilfe

HA9F AR EEEE A L K Bt 60 B2 EV e, B

| :“n CAD I Projekt [ =] Auswerlung| &4 Materialdatenbank |

4 I Material zuweisen L

i Allen Layern ein Material zuweisen Démmung alternativ o Y

EI AuBen- und Innenluft setzen Gase <

Glas

E A Holz
4 Kunststoff

Per KI iCk auf d e n @ Mit Materialien fillen g;[t)yhz

D Restliche Flachen mit Luft fillen

e ntS p reC he n de n ) Selektierte Flachen mit Material filllen :A'E":‘:j!:‘zaw
. . ¥ Material ersetzen Moosqummi 0,050 =
Button wird die 7 Werzuge [ Fachen |
4 ' ENISO 10077:2  Fliche 001 04854 -
VO rangeg angene [E? < 2mm Hohlrsume erkennen « Flache 002 151,06 »
L Reiz020E el + Flache 003 968,78 |=
H i pEistel seken smiiEn  Flache 004 1035,00
Aktl onin 1LJ LBH ermitteln j Fléche 005 1230,00 I
Fldche 006 5840
1 « Flache 007 75,11
Wl n ISOFEM 4 H:;Zoné 16193 X
o Fliche 009 910,86
(] - i « Fliche 010 33176
I’UCkg anglg 3 4 FEEHZ o011 102948
t o Flsirha 017 144n 7
gemacht. [@ o |
4 Layer ‘
@1 01PVC Hart (A=0,170) &
@l 11EP0M r=0,250) |
@1 21Float 1.0 =1,000) E|Ir
][ 3 IWINISOAIR (EN 150 100772 | 4
1 41Float 0.03 (A=1,000) v
(5141 (Si-Leg) 160 (=160000 [

[ 61Polysutfid (A=0,400)
D[? 1Molekularsieb (A=0,100) -
n ] » | @ CAD-Zeichnung - MaBe: 315,00 mm x 94,00 mm - Anzahl Linien: 0 - Anzahl aller Elemente: 36 ‘ | — 9
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Auf3en- und Innenluft setzen

Datei Bearbeiten Material zuweisen Werkzeuge ENISO 10077-2 FEM-Netz Ansicht Optionen  Hilfe

Hid D¢, ARl EREERH 2 4 & w K, Bl 160 Y=L a
| :“n CAD I Projekt [ 5] Auswerlung| &4 Materialdatenbank |
4 I* Material zuweisen P
Sl hiaiacal n Dammung alterativ - G
EI AuBen- und Innenluft setzen Gase <
Glas
s ift erkennen Holz £

4 Kunststoff

Die Au Ben_ und @ Mit Materialien fillen E;EYNI‘I

D Restliche Flachen mit Luft fillen

I n nen I uft Wi rd 7 Selektierte Flichen mit Material fiillen L‘gr:&ﬁ!:;zgw
. ¥ Material ersetzen Moosqumemi 0,050 =
automatisch o erasige [ fachn |
. 4 ', ENIS0 10077-2  Flache 001 54 - P
gesetzt, sobald die Bl zom s e ¥ Facneons e =
5i=0.20 Ecken ermitteln « Flache 004 6124| | »
h d itteln + Fliche 005 3235
entsprechenae L L5 ermive Wi poll
1 x + Flache 007 5021
Funktion ausgefihrt ¥ Facneote ]
. + Flache 009 1230,00
« Fliche 010 5840
Wl I'd . 3 « FEEHZ 011 7511
o Flarha 017 1a1a@1 T
@l Layer |
4 Layer :
[0]PVC Hart (A=0,170)
[ 11EPDM (A=0,250) *
[ 21Float 1.0 (A=L,000) g
[ 3]WINISOAIR (EN 150 10077-; | 4
[4]Float €0.03 (3=1,000) v
5141 (Si-Leg) 160 (=160000 [
[ 6 1Polysutfid (A=0,400) )

D[? 1Molekularsieb (A=0,100) -
@ CAD-Zeichnung - MaBe: 315,00 mm x 94,00 mm - Anzahl Linien: 0 - Anzahl aller Elemente: 36 ‘ < — n »

n ] »
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In Auswertungsmodus wechseln

Datei Bearbeiten Material zuweisen Werkzeuge ENISO10077-2 FEM-Netz Ansicht Optionen Hilfe
T HADC AR EREEEE A L& | K o i) 160 By Y| B a
rojel uswertun = aterialdatenbanl
8, CAD P Projekt | 12 A g9 Materialdatenbank
4 P Material zuwei £
# Allen Layern ein Material zuweisen Dammung alternativ oY
I:I uBen- und Innenluft setzen gla:: <
[A] Automatisch eingeschlossene Luft erkennen Holz E
Per K“Ck auf den @ Mit Materialien fillen “ K“”;‘s:;:’
D Restliche Flachen mit Luft fiillan EPDM
R eiter Au swertun g 5 Selsktierte Flschen mit Material fallen :A';“‘:g:!:gg”'
[ Material ersetzen Moosgummi 0,050 >
wird in den 7 Weraeuge [ Fachen |
[ re) 7.9
4 TmILER I « Flache 001 2854 - g
AUSWG”U ngsl | Iodus [EF < 2mm Hohlrsume erkennen «” Flache 002 151,06
« Flache 003 95878 |2
. L. Rsi=0.20 Ecken ermitteln  Fliche 004 6124 +
gewechselt. Dabei p— ¥ bsenecos
 Fliche 006 ECTT IR
1 d 1 F E M N + Fliche 007 5021
er eln = etZ « Flache 008 1035,00
 Flache 009 1230,00
erste I It & o Flache 010 5840
. o Fliche 011 7511
o Flarhe 017 1R102 7
‘ M Layer |
4 Layer ‘
@1 01PVC Hart (4=0,170) s
[/l L 1EPDM (3.=0,250) ]
[ 2 1Fioat 1.0 (\=1,000) .
@113 1WINISOAIR (EN ISO 100772 | 4
[+l 41Fioat £0.02 (A=1,000) L 4
1514 (Si-Leg) 160 (=160000 (3
@1 6 1Polysulfid (A=0400)
[#[]1 7 IMolekularsieb (=0,100) v m
I | » | @ CAD-Zeichnung - MaBe: 315.00 mm x 94,00 mm - Anzahl Linien: 0 - Anzahl aller Elemente: 36 | P e T— v
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Projekt berechnen

Datei Auswahlmodus Bearbeiten  Ansicht ng Opticnen Rechnen Toeols 10077 Hilfe
WD e (R et mﬁwnt @ B4
| & CAD P Projekt I3 Auswerhmg‘ |r Materialfelder Hm Temperaturfelder Ha Warmestromfelder HIF Ohne Felder &4 Materialdatenbank ‘
4 FEM s
4 10077 Dammung alternativ »
UW Lw berechnen Gase <
Glas
W Ut-iert ok =
e 4 Kunststoff
Nach der FEM-Netz i Bty
4 Tools EPDM
W Hinterfullschnur
Erstellung muss das o
R . fhst #Rsi(min) Meoosaummi 0.050 N
Projekt zunachst : [ Fotvaone
7< Alle Werte loschen
berechnet werden.
| @ Materialinfo ‘
4 Randbedingungen :
DRandbedingung innen 20°C 0.13
[[JRandbedingung auBen 0°C 0.040 | _
4 Materialien 3
EPvC Hart (3 Element(e))
EPDM (4 Elemente))
[EFioat 1.0 {2 Elementie])
[CLuft EN1SO 10077-2 (19 Element(e
Ml Float <0.03 (1 Element(el) -
m v | ©® | dm | 0
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Temperaturfelder

Datei Auswahimodus Bearbeiten Ansicht Beschriftung Optionen Rechnen Tools 10077 Hilfe
HADC, R 2 RN IM~WME®R= B
K —
| %, CAD I Projekt [ AuswenungHr i ln Temp Hb War feld: |F Ohne Felder &4 Materialdatenbank I
4 FEM 5
4 10077 Dammung alternativ b
UW Uw berechnen Gase &
Glas |
Holz E‘
B psi-Wert 4 Kunststoff =
e Butyl
4 Tools EPDM
HE U-Wert Hinterfullschnur
Molekularsieb
i fRsi(min) Moosaummi 0,050
D k . d B Warmestromergebnisse anzeigen ID Polygone
ann Kkonnen aie X Alle Werte isschen
Temperaturfelder...
‘ @ Materialinfo |
4 Randbedingungen =
[[JRandbedingung innen 20°C 0.13
DRandbedmgung auBen 0°C 0.040 |
4 Materialien 5
[ PVC Hart (3 Element(e))
W erPOM (4 Element(e))
[EFiost 1.0 (2 Element(e))
[JLuft ENISO 10077-2 (19 Element(e
p _ IFioat €0.03 (1 Element(e)) X
m J» | @ ‘ o n ] »
L P
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Wwarmestromfelder

Datei Auswahlmodus Bearbeiten Ansicht Beschriftung Optionen Rechnen Tools 10077 Hilfe
FHEDC R sy R IDWEE(® = B
‘ c’\, CAD I Projekt [} Auswenung| ‘r Materialfelder ”IE Temperaturlelderl a8 Wa‘rmestromfelderI|F Ohne Felder &4 Materialdatenbank |
4 FEM P
4 10077 Dammung alternativ ol P 9
UW Uy berechnen Gase <
Glas
I Uf-Wert Holz -
i:h-"’i‘t 4 Kunststoff
Butyl
4 Tools EPDM
Hinterfallschnur
U-Wert
Tuwe Molekularsieb
[ Moosaummi 0.050 iy
s i. Wérmestromergebnisse anzeigen ‘ Iy Polygone
d . 7 Alle Werte I8schen
‘ @l Materialinfo |
4 Randbedingungen :
[[JRandbedingung innen 20°C 0.12
[JRandbedingung auBen 0°C 0.040
4 Materialien 3
EPvc Hart (3 Element(e))
EPOM (4 Elementis))
Fiost 1.0 (2 Elementfe))
DLUH EN ISO 10077-2 {19 Element(e
MlFioat £0.03 (1 Elementie)) T
n »
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Isothermen

Datei Auswahlmodus Bearbeiten Ansicht Beschriftung Optioneg_Rechnen Tools 10077 Hilfe
cHAC R s imwnlE ), B8
‘ “a, CAD I Projelt 12 Auswertullg| ‘r Materialfelder |||a Temperaturfelder Hg Wiarmestromfelder HIP Ohne Felder &4 Materialdatenbank |
4 FEM Js
4 10077 Dammung alternativ «
UW w berechnen Gase <
Glas
I Uf-Wert Holz B
H e 4 Kunststoff
...oder auch die B et B
4 Tools EPDM
W, Hinterfillschnur
Isothermen als o
. fast fRsi(min) Moosaummi 0.050
g raph ische I Warmestromergebnisse aneigen B Poygone
A 7< Alle Werte lgschen
angezeigt werden.
‘ @ Materialinfo |
4 Randbedingungen ‘
DRandbedmgung innen 20°C 0.13
[JRandbedingung auBen 0°C 0.040
4 Materialien
[ PvC Hart (3 Element(e))
[ EPOM (4 Elementie))
[ Fioat 1.0 (2 Element{e))
[]Luft EN 150 10077-2 (19 Element(e
Ml Float €0.03 (1 Elementiel) "
n ] » | @ m »
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U.-Wert

Datei Auswahlmodus Bearbeiten Ansicht Beschriftung Optionen  Rechnen Tools 10077  Hilfe

1CHADC (R e RN IDEE® = B3

| c‘., CAD I Projekt | ] Ausweru.mg‘ ‘r Materialfelder ”Iﬁ Temperaturfelder HE Warmestromfelder |||F Ohne Felder & Materialdatenbank |
4 FEM £
4 10077 Démmung alternativ ol |IF S
Gase P
F I I : Glas
. 1 Holz E|
Der Uf-Wert wird ¢ oo
. EPDM
Hinterfiillschnur
vollautomatisch
b Molekularsieb
b h b 1 Maosaummi 0.050
erechnet. Dabei o

/ 0,922 0,190 _

wird der Glasaufbau 7 e . =2t "o 0T -0822 0190 4 1500)
automatisch durch
das Kalibriepaneel
ersetzt und der Wert
berechnet.

‘ @l Materialinfo |

4 Randbedingungen -

[[JRandbedingung innen 20°C 0.12
[JRandbedingung auien 0°C 0.040
4 Materialien 3

[Epvc Hart (3 Elementiel)

I EPOM (4 Elementle))

D Fioat 1.0 (2 Element(e)

[JLuft EN 150 10077-2 (19 Element(e
‘ ‘ I Fioat £0.03 (1 Elementie))

n |"@
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U.-Wert

Datei Auswahlmodus Bearbeiten Ansicht Beschriftung Optionen Rechnen Tools 10077  Hilfe

HADC |[RAesxd RN IDWEE® = B

‘ c'\., CAD I Projekt | Auswerhmg‘ " Materialfelder HE Temperaturfelder ”E ‘Wairmestromfelder |||F Ohne Felder & Materialdatenbank ‘
4 FEM Iz
4 10077 Démmung alternativ &
YW Uw berechnen Gase 1
Glas
e Holz £
Falls das Programm Kbt * Ko

4 Tools EPDM

die falsche o

Molekularsieb

Rahmenlange "'“‘?_illm‘. — : ‘D Po‘wl‘:‘l::suumm\OOSO -
ermitteln W'L]rde, 7 Alle Werte lsschen e fuf:LQDféJf b =QL-8% R R [:::K

kann diese auch
nachtréglich

verandert werden.

| & Materialinfo ‘

4 Randbedingungen - )
DRandbedmgung innen 20°C 0.13
[[Jrandbedingung auen 0°C 0.040 | _

4 Materialien 3

[ PvC Hart (3 Element(e))

[ EPOM (4 Elementie))

[ Fioat 1.0 (2 Element(e))

[CJLuft EN 150 10077-2 (19 Element(e

| Ml Float €0.03 (1 Elementiel) -
‘[ m ] »

m \»|@
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P KI' k f Datei  Auswablood Bearbeiten Ansicht Beschrifftung Optionen Rechnen Tools 10077 Hilfe

er ICK au 9 15 W S e%s BRIl ITWEE B B A

erd der Glasaufbau ‘ Eﬂn CAD P Projekt [ 3 Auswertlmg‘ " Materialfelder HE Temperaturfelder ”E ‘Wirmestromfelder H'F Ohne Felder
4 FEM

wieder hergestellt, Je
sodass der Psi-Wert i —
berechnet werden
kann. Auch hier wird
automatisch der
Glasaufbau fur den
ersten
Rechendurchgang
ersetzt und dann
wieder hergestellt,
sodass der Psi-Wert
normkonform und
vollautomatisch
berechnet wird.

W=Q/AT-Uf*If-Ug~lg

75 Alle Werte |&schen

= 0,136 W/(mK)

¢ Materialdatenbank

Dé&mmung alternativ

Gase

Glas

Halz

4 Kunststoff

Butyl
EPDM
Hinterflllschnur

= 10,530 W/m / 20,000 K - 1,566 W/(m?K) * 0,125 m - 1,023 W/(m?K) * 0,190

| @ Materialinfo

4 Randbedingungen

DRandbedmgung innen 20°C 0.13

DRandbadmgung auBen 0°C 0.040
4 Materialien

[ pvc Hart (3 Element(e))

I EPOM (4 Element(s))

D Fioat 1.0 (2 Element(el)

[JLuft EN 150 10077-2 (18 Element(e

n |"©

| M Fioat £0.03 (1 Elementie))
Ll m ]
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Weltere Informationen unter

Sommer Informatik GmbH
Sepp-Heindl-Str. 5
D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 2488-1
Fax: +49 (0)8031 2488-2
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